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Нагревательные печи
Опросный лист
	№ п/п
	
	

	1
	Дата :
	

	2
	Заказчик 
	

	3
	Наименование: 
	

	4
	Адрес:
	

	5
	Контактный телефон:
	

	6
	Контактный факс:
	

	7
	Контактный e-mail:
	

	8
	Вид работы: (строительство новой печи, модернизация, перечень услуг):
	

	9
	Место (адрес) расположения печи:
	

	10
	Расположение (в помещении / вне помещения)
	

	11
	Назначение печи: (например отпуск для снятия напряжения, отжиг, нормализация и т.д.)
	

	12
	Характеристика садки:

	12.1
	Описание садки (предоставьте чертежи, если возможно):
	

	12.2
	Средняя масса садки:
	

	12.3
	Максимальная масса садки:
	

	12.4
	Материал садки
	

	13
	Максимальный размер рабочего пространства печи / размеры по каркасу, мм:

	13.1
	Длина:
	

	13.2
	Ширина: 
	

	13.3
	Высота: 
	

	14
	Требуемый тип печи (периодическая (камерная, шахтная, проходная) / непрерывная (методическая, проходная и т.д.)):
	

	15
	Тип загрузки:

	15.1
	со съёмной крышкой
	

	15.2
	выдвижной (выкатной) под
	

	15.3
	способ загрузки / выгрузки
	


	15.4
	способ транспортировки заготовок в печи (роликовый под, шагающие балки и т.п.)
	

	16
	Тип двери:

	16.1
	Гильотинная
	

	16.2
	Горизонтальная
	

	16.3
	Подвесная
	

	16.4
	Другая:
	

	17
	Режим термообработки:

	17.1
	макс. скорость подъёма температуры при нормальной или средней загрузке, ºС/час:
	

	17.2
	макс. скорость подъёма температуры при макс. загрузке, ºС/час:
	

	17.3
	нормальная температура выдержки, ºС:
	

	17.4
	макс. температура выдержки, ºС:
	

	17.5
	мин. время выдержки, час:
	

	17.6
	макс. время выдержки, час:
	

	17.7
	макс. скорость охл. нормальной или средней садки, ºС/час:
	

	17.8
	макс. скорость охл. макс. садки, ºС/час: :
	

	18
	Максимальная рабочая температура печи, ºС:
	

	19
	Электропитание: 
	

	20
	Природный газ (состав, уд. теплота сгорания, давление на подводе к печи): 
	

	21
	Жидкое топливо (тип, теплота сгорания, вязкость):
	

	22
	Окружающая температура воздуха ( в цехе) ºС макс./мин./средняя:
	

	23
	Тип регулирования температуры:

	23.1
	автоматическое программное (полный цикл)
	

	23.2
	автоматическое программное (нагрев и выдержка только)
	


	23.3
	включено / выключено с реле времени на выдержке
	

	24
	Эл. питание регулирующего оборудования (напряжение, В; частота, Гц):
	

	25
	Параметры сжатого воздуха (давление, расход, примеси):
	

	26
	Регистрация температуры (металла/печи):

	26.1
	Да 
	

	26.2
	Нет
	

	27
	Качество термической обработки:

	27.1
	Равномерность температуры на выдержке в рабочем пространстве печи / на поверхности садки:
	

	27.2
	Точность регулирования температуры печи на интервалах: нагрев, выдержка, охлаждение:
	

	27.3
	Специальные требования / Дополнительная информация
	

	28
	Футеровка печи (под, стены, свод):
	

	29
	Дымоудаление (тип):
	

	30
	Контролируемая атмосфера:
	

	31
	Экономические требования (уд. расход топлива на типовой садке):
	

	32
	Экологические требования (NOх, CO): 
	

	33
	Перечень услуг исполнителя:
	


Подпись:

Уполномоченное по проекту лицо:
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